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ИНСтРУкЦИя пО УСтАНОвкЕ хИмИчЕСкИх АНкЕРОв

ТЕХНОлОгИя ИНъЕцИРОВАНИя ХИМИчЕСКИЕ КАпСУлы

пОлНОТЕлыЕ МАТЕРИАлы пУСТОТЕлыЕ МАТЕРИАлы BIT-CHEMCAP / BIT-SUPERCAP

1

просверлить отверстие 
требуемого диаметра 
и глубины, соответству-
ющих выбранному типу 
и размеру анкера.

1

просверлить отверстие 
требуемого диаметра 
и глубины, соответству-
ющих выбранному раз-
меру сетчатой гильзы.

1

просверлить отверстие 
требуемого диаметра 
и глубины, соответству-
ющих выбранному типу 
и размеру анкера.

2

тщательно прочистить 
просверленное от-
верстие с помощью 
металлической щетки 
(операцию повторить 
дважды). 2

тщательно продуть 
просверленное от-
верстие с помощью 
насоса для продувки 
отверстий или сжатого 
воздуха 2

тщательно прочистить 
просверленное от-
верстие с помощью 
металлической щетки 
(операцию повторить 
дважды).

3

продуть просвер-
ленное отверстие 
с помощью насоса для 
продувки отверстий 
или сжатого воздуха. 
(операцию повторить 
дважды).

3

Установить в просвер-
ленное отверстие соот-
ветствующую сетчатую 
гильзу (пластиковую 
или металлическую).

3

продуть просвер-
ленное отверстие 
с помощью насоса для 
продувки отверстий 
или сжатого воздуха. 
(операцию повторить 
дважды).

4

перед заполнением 
отверстия прокачать 
химический состав че-
рез насадку-смеситель 
до полного переме-
шивания компонентов 
и образования смеси 
однородного цвета.

4

перед заполнением 
отверстия прокачать 
химический состав че-
рез насадку-смеситель 
до полного переме-
шивания компонентов 
и образования смеси 
однородного цвета.

4

Установить химическую 
капсулу в подготовлен-
ное отверстие.

5

Равномерно заполнить 
отверстие на 2/3 хими-
ческим составом.  
заполнение произво-
дить со дна отверстия 
во избежание образо-
вания пузырей воздуха.

5

Равномерно заполнить 
весь объем сетчатой 
гильзы химическим 
составом.

5

зафиксировать ше-
стигранный хвостовик 
анкер-шпильки в спе-
циальном адаптере для 
перфоратора.

6

вращательным движе-
нием установить ме-
таллическую анкерную 
шпильку на требуемую 
глубину.

6

вращательным движе-
нием установить ме-
таллическую анкерную 
шпильку в сетчатую 
гильзу на требуемую 
глубину. 6

завернуть анкер-
шпильку при помощи 
перфоратора или дре-
ли в режиме «вращение 
с ударом».

7

после полного отвер-
ждения химического 
состава возможно 
приложение нагрузки. 
Скорость схватывания 
и отверждения зависит 
от температуры окру-
жающей среды.

7

после полного отвер-
ждения химического 
состава возможно 
приложение нагрузки. 
Скорость схватывания 
и отверждения зависит 
от температуры окру-
жающей среды.

7

после полного отвер-
ждения химического 
состава возможно 
приложение нагрузки. 
Скорость схватывания 
и отверждения зависит 
от температуры окру-
жающей среды.

8

при использовании 
резьбовых шпилек 
необходимо соблюдать 
требуемый момент 
затяжки.

8

при использовании 
резьбовых шпилек 
необходимо соблюдать 
требуемый момент 
затяжки.

8

при использовании 
резьбовых шпилек 
необходимо соблюдать 
требуемый момент 
затяжки.




