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�ë�ö�Å�ó�Ç�Ç�Ï�ñ�à�ô�ó�ò�õ�Ï�È�Ä�Ó – это дополнительные грязезащитные 
покрытия из ПВХ, резины, винила  
и других материалов.

Рулонные покрытия используются:
⇢⇢ в любых входных помещениях;
⇢⇢ на лестничных площадках;
⇢⇢ �у входа в квартиры, гостиницы, офисы, супермаркеты, кафе 

и рестораны;
⇢⇢ �в автобусах, маршрутных такси, частных автомобилях, как 

в багажниках, так и в качестве дополнительной защиты в 
салоне;

⇢⇢ на террасах, внутренних дворах, балконах;
⇢⇢ �в рабочих и заводских помещениях, механических цехах, на 

спортивных площадках.

Рулонные покрытия:
⇢⇢ Легко скатываются при уборке и транспортировке;
⇢⇢ Используются в любых входных помещениях, коридорах;
⇢⇢ �Не требуют специального ухода: их достаточно помыть или 

пропылесосить;
⇢⇢ Подходят для помещений с высокой проходимостью;
⇢⇢ Отличаются  гибкостью.

КОЙЛМАТ

Размеры Цвет Вес рулона

1220 х 6000 х 10 мм серый, зеленый, бежевый 15 кг

1220 х 6000 х 14 мм синий, зеленый, серый 29,3 кг

ГРИЛМАТ 

Размеры Цвет Вес рулона

1000 х 10000 х 12 мм синий, бежевый 57 кг
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ЗИГЗАГ

Размеры Цвет Вес рулона

1200 х 15000 х 5 мм серый, зеленый, синий 68,4 кг

1200 х 15000 х 8 мм зеленый, синий, черный 79,2 кг

МИЛЛЕРИЧ

Размеры Цвет Вес рулона

900 х 20000 х 2,5 мм черный 80 кг

БОЛЛЕ

Размеры Цвет Вес рулона

1200 х 20000 х 2,3 мм черный, серый 70 кг

ЁЛКА 

Размеры Цвет Вес рулона

1200 х 20000 х 2,5 мм черный 80 кг
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Грязезащитные ворсовые ковры

standartpark.ru

Ворсовые покрытия представляют собой полипропиленовые 
волокна, вваренные в основу из ПВХ.

⇢⇢ Для производства грязезащитных покрытий мы используем 
специальный ковролин, произведенный в Европе, где давно 
культивируются такие скрытые виды уборки.

⇢⇢ Грязезащитные ворсовые ковры – неотъемлемая часть 
любого интерьера. Благодаря своей способности 
удерживать влагу и очищать обувь от пыли и оставшейся 
грязи, ворсовые ковры пользуются неизменным спросом 
у потребителей. 

⇢⇢ Ворсовые покрытия пригодны и для использования внутри 
помещения с высокой степенью эксплуатации. 

⇢⇢ Прекрасные внешние качества и простота в уборке являются 
главными особенностями данного вида покрытия.

⇢⇢ Правильный и регулярный уход за ворсовыми коврами 
продлевает срок службы самого изделия и сохраняет 
напольное покрытие в здании.

⇢⇢ Основа из ПВХ амортизирует нагрузки и глушит шум, 
а также защищает пол от истирания и предотвращает 
скольжение и задирание покрытия.

⇢⇢ По желанию заказчика возможна склейка кусков для 
получения ковра более широких размеров.

⇢⇢ Покрытие сохраняет свои основные и специальные свойства 
(антистатические, грязе- и водоотталкивающие) на 
протяжении всего срока службы. Не меняется фактура, цвет 
и прочность изделий. Легко монтируется.

Цветовая гамма (грязезащитные ковры 
полипропиленовые, низкие)

Цветовая гамма (грязезащитные ковры 
полипропиленовые, высокие)

Цветовая гамма (грязезащитные 
ковры полиамидные)

Черный  
(07/HH)

Черный  
(07/Ф)

Коричневый  
(06А)

Черный 
радужный  

(75/К)

Серый  
(14/Ф)

Серый  
(14А)

Серый  
(51/НН)

Синий 
темный  
(36/Ф)

Красный  
(01А)

Синий 
темный  
(36/К)

Зеленый  
(04/Ф)

Зеленый  
(52А)

Зеленый  
(24/К)

Красный  
(01/Ф)

Черный  
(20Т)

Бежевый  
(96/К)

Коричневый 
коньяк  
(94/Ф)

Коричневый 
темный  
(84/Ф)

Коричневый 
темный  
(12/К)

Красный  
(16/К)

Коричневый 
мраморный  

(19/НН)
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Высота, мм Обрамление

13 кант резиновый, оверлок

10 кант ПВХ, оверлок

Размеры, мм Цвет

800 х 1200 х 13 черный, коньяк

1000 х 1500 х 13 черный, коричневый

Высота, мм Обрамление

10 кант ПВХ, оверлок

Название Размеры, мм Цвет

Las Vegas 900 x 600 x 10 серый темный

Las Vegas 900 x 1500 x 10 серый темный

Magic 1300 x 2000 x 10 коричневый, серый

Magic 900 x 1500 x 10 коричневый, серый

Название Размеры, мм Цвет Вес рулона, кг

Майя 800 x 25000 x 8 серый 28,5

Ацтек 800 x 25000 x 8 коричневый 28,5

Грязезащитные ковры полипропиленовые

Грязезащитные ковры полипропиленовые

Грязезащитные ковры полиамидные

Грязезащитное покрытие ворсовое рулонное

Изготовление по размерам заказчика.

Стандартные размеры.

Изготовление по размерам заказчика.

Стандартные размеры.
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Противоскользящие накладки 
на ступени

standartpark.ru

Накладка на ступени угловая

Размеры, пог. м Вес, кг Цвет
0,9 0,55 серебро, бронза
1,8 1,1 серебро, бронза
2,7 1,65 серебро, бронза

Накладки на ступени — это функциональный и эстетичный 
элемент входной группы, который не влияет на чистоту в 
зданиях. Но в нашей стране, где преобладают зимние погодные 
условия, мы рекомендуем своим клиентам защитить края 
ступени для предотвращения  скольжения обуви. Накладки 
состоят из высококачественного анодированного алюминия 
и резиновых вставок, что гарантирует долговечность 
эксплуатации.

Цвет поставляемых изделий — серебро и бронза, цвет 
резиновых вставок - черный или серый. Длина изделий - 0,9 пог. 
м или 1, 8 пог. м.
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Накладки на ступени Рута АЛ

Накладки на ступени Дуэт АЛ

Стандартные размеры, мм Обрамление
275х900 алюминиевая заходная планка по 

переднему торцу изделия

Стандартные размеры, мм Обрамление
275х900 алюминиевая заходная планка по 

переднему торцу изделия
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Уход за системами грязезащиты

standartpark.ru

Решение проблем грязезащиты помещений наряду с 
сохранением дорогостоящей отделки пола является одной из 
наших ключевых задач.

⇢⇢ Наша компания предлагает решать ее с помощью 
современных функциональных систем, которые можно 
использовать не только в торговых и офисных, но и в жилых 
помещениях.

⇢⇢ Многочисленные комбинации профилей с различными 
поверхностями создают условия для оптимальной очистки 
обуви. Однако в ходе эксплуатации систем грязезащиты 
периодически возникает необходимость очистки от 
грязи самих этих систем. Они сконструированы таким 
образом, что большая часть грязи остается в приямке или 
грязесобирающих поддонах.

⇢⇢ Способы очистки системы зависят от конструкции покрытия 
и степени его загрязнения.

1. При легком загрязнении систему достаточно почистить с 
помощью пылесоса.

2. При среднем загрязнении необходимо:

а) свернуть покрытие в рулон;
б) очистить приямок или грязесобирающий поддон;
в) очистить само покрытие с помощью жесткой щетки.

3. При сильном загрязнении необходимо:

а) снять грязезащитное покрытие;
б) очистить приямок или грязесобирающий поддон;
в) промыть грязезащитное покрытие с помощью мойки под
давлением. Затем просушить его и уложить на место.

Для сушки требуется не менее 12 часов.

⇢⇢ Чистящие вставки грязезащитных покрытий в процессе 
эксплуатации могут быть сильно изношены или 
повреждены окурками, жевательной резинкой, маслом 
и т.д. Конструкция грязезащитных покрытий такова, 
что позволяет заменять чистящие вставки по мере их 
износа. Наша компания соблюдает все экологические 
стандарты принятые в ЕС – все прошедшие 
эксплуатацию или поврежденные элементы наших 
систем грязезащиты подлежат стопроцентной 
переработке.

Говоря о долговечности наших изделий мы подразумеваем, 
что укладка покрытия и его дальнейшее обслуживание 
будет соответствовать рекомендациям по уходу. 
Соблюдая простые правила по использованию покрытия 
можно избежать ошибок и лишних расходов в процессе 
эксплуатации.
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КОМПАНИЯ «СТАНДАРТПАРК» 

ИЗГОТАВЛИВАЕТ ИЗДЕЛИЯ 

НЕСТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ПОД ЗАКАЗ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ЗАМЕРЫ НА ВАШЕМ 

УЧАСТКЕ.

Для получения дополнительной 
информации, посетите наш сайт:
www.standartpark.ru
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ФОТО С ОБЪЕКТОВ



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД 

standartpark.ru
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